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Des solutions pour vos  
lignes d’échappement 

et admission d’air ����
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TUYAUX RIGIDES  EN ACIER ALUMINE  Epaisseur 1.6 à 2  mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 mètres 

  Ø  EXTERIEUR POIDS REFERENCES
" mm kgs / 3M  
2 50,80 6,0 245-1261

2,25 57,15 8,1 245-1262
2,5 63,50 8,5 245-8020

2,75 70,00 9,0 245-1175
3 76,20 7,5 245-8027

3,5 88,90 10,0 245-8025
4 101,60 13,0 245-8021

108,00 16,2 245-5108
110,00 16,7 245-5110

4,5 114,30 17,1 245-8005
5 127,00 19,2 245-8022

5,5 139,70 20,3 245-8055
6 152,40 21,6 245-8026



��*�'��
��::: ��
�	��
	�;�<�
�	���
�	��������	�	��� �����

�����	���
����������	���
����������	���
����������	���
�����! !!!�����
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'��! !!!�(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='���������� ���
���������������������,�����������������������,�����������������������,�����������������������,��������-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#��!!!!�>�;�>�;�>�;�>�;������-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2�!!!!����
�����
�����
�����
�� �����������vente@silencair.com                     page 4 

SORTIES DROITES EN ACIER CHROME Epaisseur  1,6 à 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                           
 
 

 
           modèle 1       
modèle2 

ØI       Ø I 

  Ø DU  TUYAU LONGUEUR POIDS MODELES REFERENCES CODES

" mm Mètres kgs INTERNES

4 101,6 1,2 4,90 1 252-0844* 29400

4 101,6 1,5 6,25 1 252-0845 29500

4 101,6 1,8 7,50 2 238-0913* 29601

5 127,0 1,2 5,90 1 252-0847 29401

5 127,0 1,5 7,90 1 252-0848 29501

5 127,0 3,0 15,00 1 270-5120 29904

5 127,0 1,5 7,90 2 238-0911 29507

modèle 2 

 

- Les partie femelles des sorties modèle 2 sont faites pour recevoir un tube de �  extérieur E : 
   Exemple : la sortie ref 238-0911 reçoit un tube de diamètre extérieur 127mm. 
 
* Vendu jusqu’à épuisement du stock 
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TUYAUX  COURBES  ACIER  ALUMINE Epaisseur 1.6 à 2 mm 
 
 

                modèle 1                modèle 2                modèle 3               modèle 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ø DU TUYAU A D F POIDS MODELES REFERENCES CODES
" mm m m mm kgs INTERNES

2.5 63.5 0.45 0.22 75 1.10 4 299-3113* 63723
2.5 63.5 0.37 0.16 75 1.00 4 299-3114* 63724
3 76.2 1.20 1.05 3.60 1 224-8004 44302
3 76.2 2.40 2.30 7.00 3 299-2369 62461

3.5 88.9 1.22 0.95 65 4.00 2 253-0184* 61442
3.5 88.9 1.50 1.40 5.73 3 299-2592 64001
3.5 88.9 2.40 2.30 8.30 3 299-2593 64015
4 101.6 0.31 0.08 1.40 1 222-0133 41097
4 101.6 1.50 1.32 6.40 1 224-0878 45726
4 101.6 1.10 0.90 70 6.60 4 299-2368 75304
4 101.6 1.50 1.35 6.50 3 299-3119 63728
4 101.6 2.40 2.30 9.35 3 299-2079 75301

120.0 0.38 75 2.08 4 299-2789 63714
5 127.0 0.45 0.10 80 2.80 2 221-0154 42716
5 127.0 1.20 0.97 6.00 1 299-2909
5 127.0 0.40 0.10 75 3.20 4 299-2909MODM/F
5 127.0 1.50 1.30 7.00 1 224-0880 45727

* Vendu jusqu’à épuisement du stock 
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TUYAUX  COURBES  ACIER CHROME Epaisseur 1,6 à 2 mm 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vendu jusqu’à épuisement du stock 
242-1319 avec réduction 127 mm intérieur fentée sur départ du tube. 

 

   Ø DU TUYAU A D F POIDS MODELE REFERENCES CODES

" mm m m mm kgs INTERNES

3 76,2 2,10 1,88 75 5,40 2 242-1316 29700

� ½ 88,9 0,90 0,74 3,00 1 242-1284 29302

� ½ 88,9 1,22 1,05 75 5,00 2 242-1291 29416

� ½ 88,9 1,22 1,05 4,10 1 242-1290 29406

4 101,6 0,45 0,24 2,00 1 242-1281 29101

4 101,6 0,91 0,67 3,50 1 242-1286 29307

4 101,6 1,20 1,00 4,65 1 242-1292 29402

4 101,6 1,50 1,30 6,55 1 242-1296 29502

4 101,6 2,40 2,10 100 9,00 2 242-1309 29800

5 127,0 0,91 0,64 4,50 1 242-1288 29308

5 127,0 0,45 0,12 80 2,00 2 242-1144 29112

5 127,0 1,20 0,95 5,90 1 242-1294 29403

5 127,0 1,50 1,25 7,50 1 242-1298 29503

5 127,0 2,70 2,40 80 14,50 2 242-1318 29901

6 152,0 3,00 2,80 100 17,00 2 242-1319* 29903

  Modèle 1       Modèle 2          Modèle 3 
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TUYAUX  COURBES  INOX  POLI  Epaisseur 1.6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Ø DU TUYAU A D Modèle POIDS REFERENCES CODES

" mm m m kgs INTERNES

4 101,6 1,20 1,02 1 4,5 299-2779 61015

4 101,6 1,50 1,34 1 5,0 299-2973 61024

4,5 114,3 0,90 1 242-4509

4,5 114,3 1,60 2 242-4516

5 127,0 1,20 0,98 1 5,0 299-2895 61023

         Modèle 1                             Modèle 2 
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TUYAUX  RIGIDES  EN ACIER INOXYDABLE POLI BRILLANT   
Conditionnés par barres de 3 mètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 

 

 

  Ø DU TUYAU POIDS REFERENCES CODES
" mm kgs INTERNES

2,5 63,5 7,5 249-9025
3 76,2 9,00 249-9003 63632

3,5 88,9 10,00 249-9004
4 101,6 12,00 249-9005 63633

4,5 114,3 13,50 249-9045
5 127,0 16,00 249-9006 63634
6 152,4 18,50 249-9060 63635

Extérieur 

TUYAUX  RIGIDES  EN ACIER INOXYDABLE MAT (non poli)  
Conditionnés par barres de 3 mètres 

 

Extérieur 

  Ø DU TUYAU POIDS REFERENCES CODES
" mm kgs INTERNES

2 50,8 6,00 249-8002 63628
2,5 63,5 7,50 249-8025 63629
3 76,2 9,00 249-8003 62333

3,5 88,9 10,00 249-8004 62334
4 101,6 12,00 249-8005 61436

4,5 114,3 13,50 249-8045 63630
5 127,0 16,00 249-8006 62335
6 152,4 18,50 249-8060 63631
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TUYAUX  FLEXIBLES  EN ACIER GALVANISE  
POLYGONAL  A  DOUBLE  AGRAPHAGE  

Conditionnés par barres de 2 mètres position étirée (1.50mètre comprimé) 
 
 
 
                                                                                                Assemblage par collier à bande large 
                                                                                                                   Pré formée pour épouser les deux diamètres                                                                                                        
                                                                                                                    (Tube flexible et tube rigide)                                                                                                      
                                                                                                                     Voir articles J1 ou J3 (Ref : 268-1.....) 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
Le flexible vient systématiquement 
EN RECOUVREMENT  SUR UN TUBE RIGIDE                                                                                                                          
IMPORTANT , le flexible est vendu au mètre en position TOTALEMENT  étirée  

�� mètres
position
étirée

 

   Ø NOMINAL      INTERIEUR REFERENCES CODES
" mm INTERNES
1 25,40 213-0025W 63544

1,25 31,75 213-0032W 63545
1,5 38,10 213-0038W 63546

1,625 41,28 213-0040W 63547
1,75 45,00 213-0045W 63548

2 50,80 213-1020W 63550
2,25 57,15 213-1022W 64014

60,00 213-0060W 63549
2,5 63,50 213-1025W 63551

65,00 213-0065W
2,75 70,00 213-1027W 63555

3 76,20 213-1030W 63556
80,00 213-0080W 62098

3,5 88,90 213-1035W 63558
90,00 213-0090W 62099

4 101,60 213-1040W 63559
110,00 213-0110W 62100

4,5 114,30 213-1045W 63560
120,00 213-0120W 62101

5 127,00 213-1050W 63561
6 152,40 213-1060W 63563
8 203,00 213-1080W 62469
12 305,00 299-2411* 62470
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TUYAUX  FLEXIBLES  EN ACIER INOXYDABLE  POLYGONAL A  

DOUBLE AGRAPHAGE  
Conditionnés par barres de 2 mètres position étirée (1.50 mètre comprimé) 

 

 
 
                                                               
                                                                                                     Assemblage par colliers à bandes large 
                                                                                                                         Pré formée pour épouser les 2 diamètres 
                                                                                                                          (tube flexible et tube rigide) : 
                                                                                                                           Voir articles J1 ou J3 (ref : 268-1....). 
                                                                                                                 
                                                                                                                                        
                                                                          
                                                                               
                                                                                    
                                                                                      
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
Le flexible vient systématiquement                                              IMPORTANT : le flexible est  
EN RECOUVREMENT SUR UN TUBE RIGIDE                     vendu au mètre en position TOTALEMENT étirée 
                                                                                                                                        

�� mètres
position
étirée

 

    Ø NOMINAL  INTERIEUR REFERENCES CODES

" mm INTERNES

2 50,80 215-1020W 63564

2,5 63,50 215-1025W 63565

2,75 69,85 215-1027W 63566

3 76,20 215-1030W 63567

3,5 88,90 215-1035W 63568

4 101,60 215-1040W 63571

4,5 114,30 215-1045W 63572

5 127,00 215-1050W 63573

6 152,40 215-1060W 63574

8 203,00 215-1080W 63821
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COUDES  90°  ACIER ALUMINE A EXTREMITES 
MALE/FEMELLE Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 

 

* La partie femelle du coude 299-3005 est prévue pour recevoir un tube de diamètre extérieur108mm (Ø E=101.6mm).   
 

 

 Ø NOMINAL "E" A B F R/C POIDS REFERENCES CODES
" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

� ¼ 31,8 230 152 30 65 0,44 218-5032 63586
2 50,8 210 210 70 70 0,88 218-0040 61279

� ½ 63,5 305 305 82 90 1,20 218-0049 61280
3 76,2 295 345 80 114 1,03 218-0075 41535
3 76,2 395 395 82 203 1,52 218-0058 42759
3 76,2 380 230 80 90 1,35 218-8038 78089

� ½ 88,9 210 210 60 89 1,15 218-1190 41633
� ½ 88,9 305 305 60 127 1,48 218-0079 41768
� ½ 88,9 390 190 50 90 1,39 299-2589 75349
4 101,6 205 205 50 102 1,23 218-0488 41630
4 101,6 305 305 75 127 1,62 218-1186 41378
4 101,6 455 455 75 222 2,66 218-0064 53094
4 101,6 685 455 75 222 3,54 218-8037 78088
** ** 270 270 75 127 1,50 299-3005* 62483

� ½ 114,3 685 380 70 140 3,80 299-2281 75303

5 127,0 280 280 50 152 2,20 218-0381 41769
5 127,0 370 370 100 152 2,30 218-0084 41532
5 127,0 445 445 100 203 4,90 218-0067 42858
5 127,0 355 743 70 140 5,32 274-0073 43613
5 127,0 520 520 100 254 5,10 218-1206 42938
6 152,4 455 455 49 254 2,68 218-1153 42944  

Le Ø intérieur I vient 
recevoir un tube de  
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  COUDES  90°  ACIER  ALUMINE  A  EXTREMITES 
MALE/MALE  Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : les dimensions C et D peuvent être communiquées sur demande. 

 

 

                Ø NOMINAL "E" A B R/C POIDS REFERENCES CODES
" mm mm mm mm kgs INTERNES
2 50,80 210 210 70 0,92 217-0147 61248

2,5 63,50 305 305 90 1,15 217-0156 61249
2,5 63,50 336 336 127 1,20 217-0005 41432
2,75 70,00 340 340 127 1,35 217-0160 41433
3 76,20 295 295 152 1,03 217-0182 41434
3 76,20 380 230 90 1,33 217-8015 78063

3,5 88,90 210 210 88,9 1,40 217-1012 41637
3,5 88,90 305 305 140 1,50 217-0188 61254
4 101,60 254 254 102 1,53 217-1006 41474
4 101,60 305 305 152 1,62 217-0194 52119
4 101,60 460 280 127 2,28 217-0380 42936
4 101,60 508 508 203 3,00 217-0174 42857
5 127,00 470 345 140 3,50 217-1015 42125
5 127,00 405 254 140 3,40 217-0663 42253
5 127,00 425 285 140 3,60 274-0072 42186
5 127,00 370 370 152 3,60 217-0203 41436
5 127,00 520 520 254 3,95 217-0179 42940
6 152,40 458 458 254 2,80 217-1021 42562
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COUDES  45° ACIER ALUMINE  
MALE/MALE Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Ø NOMINAL "E" A B C D R/C POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm mm kgs INTERNES

2 50.8 135 135 95 95 70 0.4 243-0263 61411

2.5 63.5 152 152 115 115 90 0.60 243-0273 61412

3 76.2 178 178 110 110 152 1.00 243-0278 41428

3.5 88.9 203 203 145 145 140 1.50 243-0283 61414

4 101.6 203 203 90 90 160 1.70 243-0286 41475

5 127 203 203 135 135 140 2.20 243-0299 41612

5 127.0 203 203 103 103 254 2.2 243-0301 41476
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COUDES  30°  EN  ACIER  ALUMINE  A EXTREMITES                                                                   

MALE / FEMELLE et MALE / MALE Epaisseur 1.6 à 2 mm  
 

  

              Ø NOMINAL "E" A B C F R/C POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm mm Kgs INTERNES

3 76,2 178 378 330 70 114 2,0 299-1736
4 101,6 205 430 360 75 160 2,4 299-1735 62451

4,5 114,3 305 510 465 68 203 2,6 299-3291 63733

5 127 295 510 90 160 3,2 299-3290

5 127 102 102 55 152 272-0500** 41616

 

 

 
         R/C 

** Coude mâle aux deux extrémités 

A

B 

A 
E 

C 
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COUDE 60° EN ACIER ALUMINE A EXTREMITES                                                                  
MALE / FEMELLE et MALE / MALE Epaisseur 1.6  à 2 mm   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     �  E 

B 

C A 

F 
  

      R/C 

               Ø NOMINAL"E" A B C F R/C REFERENCES CODES
" mm mm mm mm mm mm INTERNES
4 101,6 245 245 170 95 222 299-2814 63320
5 127 203 203 110 80 152 272-2500 41628

5 127 203 203 110 152 272-3500** 41624

** Coude mâle aux deux extrémités 
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COUDES  45° ACIER ALUMINE.A EXTREMITES  
MALE/FEMELLE Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ø NOMINAL "E" A B F R/C POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

2 50,8 135 135 70 70 0,58 216-0039 61235

2,5 63,5 152 152 82 152 0,70 216-0048 61236

3 76,2 178 178 75 114 0,97 216-0056 42760

3,5 88,9 203 203 65 140 1,30 216-0065 42761

4 101,6 236 236 75 203 1,50 216-0070 42758

4 101,6 230 455 75 222 2,35 216-8024 78052

4,5 114,3 305 680 75 140 4,15 299-2280 75302

5 127,0 203 203 75 254 1,85 216-0074 41477

5 127,0 305 305 65 203 3,40 274-0165 42855

6 152,4 178 178 60 254 1,96 216-1148 52053
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Modèle 2 

 

COUDES  90°  RAYONS COURTS ACIER ALUMINE 
EXTREMITES MALE/MALE  

 
 

 
 

                       

B 

Modèle 1 

Modèle 2 

 Ø NOMINAL "E" A B R/C POIDS REFERENCES MODELE CODES
" mm mm mm mm kgs INTERNES

2 50,8 96 96 70 0,25 CSC9051 1 62209
2,5 63,5 122 122 90 0,37 CSC9063 1 62210
3 76,2 115 115 76,2 0,49 229-0220 1 41221

3,5 88,9 133 133 88,9 0,60 229-0224 1 41222
4 101,6 152 152 101,6 0,75 229-0227 1 41223
5 127,0 191 191 127 1,01 229-0229 1 41224
6 152,4 241 241 165,1 1,46 229-0660 1 41583
2 50,8 96 196 70 0,48 CSL9051 2 62224

2,5 63,5 122 372 90 1 CSL9063 2 62225
3 76,2 152 402 90 1,4 CSL9076 2 62226

4,5 114,3 280 510 140 1,86 CSL9115 2 62229
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COUDES  90° ACIER INOXYDABLE  A EXTREMITES 
MALE/MALE et MALE/FEMELLE  

 
 

 
 

 Ø NOMINAL "E" A B F R/C POIDS REFERENCES MODELE CODES
" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

4 101.6 254 254 105 1.6 217-8006 1
4 101.6 203 203 55 105 1.1 218-8042 2
4 101.6 455 455 75 203.0 2.70 218-8021 2 52059
5 127.0 350 350 75 159.0 2.30 218-W076 2 64022

Modèle 1 Mâle/Mâle 

Modèle 2 Mâle/Femelle 

NOTA : les dimensions C et D peuvent être communiquées sur demande. 
 

COUDES  45° ACIER INOXYDABLE  A EXTREMITES 
MALE/MALE et MALE/FEMELLE  

 
 

 

Modèle 2 Mâle/Femelle Modèle 1 Mâle/Mâle 

 Ø NOMINAL "E" A B F R/C POIDS REFERENCES MODELE CODES
" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

4 101,6 240 240 70 105 2,2 216-8010 2
4 101,6 240 240 105 2,2 243-8070 1
5 127,0 203 203 75 203,0 2,4 216-8014 2 61019
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COUDES  90°  ACIER CHROME A EXTREMITES 
MALE/FEMELLE Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA  : les dimensions C et D peuvent être communiquées sur demande. 
   
* Vendu jusqu’à épuisement du stock 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Ø NOMINAL "E" A B F R/C POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

3 76,2 254 254 82 127 1,03 299-2376* 75350

3,5 88,9 305 305 60 127 1,57 218-0998* 29128

4 101,6 355 355 75 152 1,65 218-1002 29109

4 101,6 457 457 75 203 2,83 218-1003 29211

5 127,0 485 475 75 254 2,95 218-1007 29129

5 127,0 415 335 70 152 2,74 218-8043* 75312

5 127,0 370 370 70 152 2,6 218-8044 29210

5 127,0 305 305 65 140 2,1 218-1196 29108
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COUDES  45°  ACIER CHROME 
MALE /FEMELLE Epaisseur 1.6  à 2 mm 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø NOMINAL "E" A B C F R/C POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm mm kgs INTERNES

4 101,6 236 236 150 75 203 1,56 216-1010 29126

5 127,0 203 203 103 95 254 1,90 216-1012 29220
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ADAPTATEURS  ACIER ALUMINE Epaisseur 1.6  à 2 mm 

 
RACCORDEUR DE 2 SORTIES EN 1 

(2 ENTREES PAR Ø E  ET  1 SORTIE PAR Ø I) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ø NOMINAL "E" A B F I H C G POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm mm mm mm kgs INTERNES

3 76,2 330 250 70 76,5 90 217 100 1,40 205-8002 62036

4 101,6 410 280 85 101,6 110 255 100 2,60 205-0655 40256

5 127 400 300 70 127 90 245 95 3,30 205-0657 40257

5 127 425 305 70 127 90 178 70* 3 205-0658*

 

* Partie femelle 70mm (pour recevoir un tube de  ����� mm extérieur) sur bras ‘‘côté G’’ du séparateur INOX mat  205-0658  
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ADAPTATEURS  ACIER ALUMINE / INOX  
Epaisseur 1.6 à 2 mm 

 
 

SEPARATEUR : 1 SORTIE EN 2 
(1 ENTREE PAR �  I  /  2 SORTIES PAR �  E) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NOTA :  Le séparateur 205-W076 est en INOX mat 
 
  

 

 

 

D 

 

D 

A B F C G R/C POIDS MODELE REFERENCES CODES
mm mm mm mm mm mm mm kgs INTERNES
76.2 435 250 80 100 114 2.70 1 205-8001 62035
101.6 510 300 70 100 127 3.60 1 205-0010 40247
101.6 300 205 70 55 102 2.40 1 205-0019 86813
127.0 635 375 100 160 152 6.40 1 205-0032 40364
127.0 573 350 55 100 55 159 3.97 2 205-W076 64023

Modèle 1 Modèle 2 
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BRIDES  EN  "U" ZINGUEES OU CHROMEES  
 

 
 
 

       MODELE 1                      MODELE 2                      MODELE 3                  MODELE 4              MODELE 5 

       tige plate                   renforcé tige ronde               standard tige ronde         renforcé tige plate      standard tige plate 
                                                                                                                                                             et base raccourcie   

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Série 208-0203 ( 76.2 mm)  et  208-0205 ( 88.9mm) 
= Modèles avec base raccourcie pour permettre l’emploi des grilles pare chaleur                                                                                                                  
212-0974 ,212-0975 et 212-0976.                             

· Tout autre diamètre, nous consulter. 
 

 
 
 
 

 

Ø NOMINAL MODELE POIDS MATIERE REFERENCES CODES

" mm Kg INTERNES

2 50,8 3 0,19 Acier Zinguée 208-0089 61181

2,50 63,5 3 0,21 Acier Zinguée 208-0099 61183

2,75 69,9 3 0,26 Acier Zinguée 208-0102 61184

3 76,2 5 0,28 Acier Zinguée 208-0203* 62055

3 76,2 4 0,29 Acier Zinguée 207-1285 63523

3,50 88,9 5 0,36 Acier Zinguée 208-0205* 62056

3,50 88,9 4 0,37 Acier Zinguée 207-1286 63524

4 101,6 1 0,45 Acier Zinguée 207-0196 61172

4 101,6 1 0,5 Acier Chromé 207-1276 61176

4,50 114,3 3 0,45 Acier Zinguée 208-0108 61188

5 127,0 1 0,55 Acier Chromé 207-1277 62049

5 127,0 1 0,56 Acier Zinguée 207-0201 61173

5,50 139,7 1 0,69 Acier Zinguée 207-0209 61174

6 152,4 1 0,62 Acier Zinguée 207-0215 61175

6 152,4 1 0,62 Acier Chromé 207-1283 62050

7 178,0 1 0,70 Acier Zinguée 207-0217
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OMEGAS  PATTES  RECEPTRICES  EN ACIER PEINT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

OMEGA REFERENCE : 200-
0009  

POIDS : 0.92 kg   

CODE INTERNE : 63462 

(Pour fixation des portiques 200-0041 et 

200-0042 sur supports UPN 200-0008) 

 

 
 
 

 

 

 

A B1 B2 C D E F POIDS REFERENCES CODES POUR BRIDES

mm mm mm mm mm mm mm kg INTERNES EN "U" DE…

135 39 31 35 105 40 3,4 0,15 248-0654 62324 Ø ��� à �� mm

175 93 82 54 155 40 5,5 0,37 248-0646 62321 Ø ���� à ��	 mm

175 93 82 75 155 40 5,5 0,43 248-0651 62323 Ø ���� à ��	 mm

175 93 82 98 155 40 5,5 0,51 248-0647 62322 Ø ���� à ��	 mm

175 93 82 102 155 40 5,5 0,54 248-0649 63798 Ø ���� à ��	 mm

215 93 82 55 185 40 5,5 0,46 248-0645 62320 Ø ���� à ��� mm

OMEGA REFERENCE : 200-0009
 

Poids : 0,92kg 
 

(Pour fixation des portiques 200-0041 et 

200-0042 sur supports UPN 200-0008) 
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JOINTS  DE  RECOUVREMENT EN ACIER ALUMINE POUR 
FIXATION D’UNE PIECE FEMELLE SUR UNE PIECE MALE  

 

 

 

 

 

C = 26mm 

 Ø NOMINAL A B POIDS REFERENCES CODES

" mm mm kg INTERNES

2 50,8 54 0,36 268-1420 61772

2,25 57,2 60 0,37 268-1422 61773

2,5 63,5 67 0,37 268-1425 61774

2,75 69,9 73 0,38 268-1427 61775

3 76,2 80 0,39 268-1430 61776

3,5 88,9 92 0,40 268-1435 61777

4 102 105 0,41 268-1440 61778

4,5 114 118 0,43 268-1445 61779

5 127 130 0,44 268-1450 61780

6 152 156 0,49 268-1460 61781

B
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JOINTS  DE  RECOUVREMENT EN INOX  POUR FIXATION D’U NE 
PIECE FEMELLE SUR UNE PIECE MALE  

 

 

 

 

 

 

C =26mm 

 Ø NOMINAL A B POIDS REFERENCES CODES

" mm mm kg INTERNES

2 50,8 54 0,36 268-1520 61782
2,25 57,2 60 0,37 268-1522 61783
2,5 63,5 67 0,37 268-1525 61784
3 76,2 80 0,39 268-1530 61786

3,5 88,9 92 0,40 268-1535 61788
4 102 105 0,41 268-1540 61789

4,5 114 118 0,43 268-1545 61790
5 127 130 0,44 268-1550 61791
6 152 156 0,49 268-1560 61792

B 
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JOINTS  DE  RECOUVREMENT  

 EN ACIER ALUMINE POUR FIXATION DE DEUX PIECES DE Ø 
EXTERIEUR (A) IDENTIQUES POSITIONNEES EN BOUT A BOU T. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Le joint de recouvrement doit être parfaitement centré sur les deux pièces à fixer. 

 

 

C = 26mm 

  Ø NOMINAL A POIDS REFERENCES CODES

" mm kg INTERNES

2 50,80 0,35 268-2420 62379

2,25 57,15 0,35 268-2422 61793

2,5 63,50 0,36 268-2425 61794

2,75 69,85 0,36 268-2427 61795

3 76,20 0,37 268-2430 61796

3,5 88,90 0,39 268-2435 61797

4 101,60 0,41 268-2440 61798

4,5 114,30 0,43 268-2445 61799

5 127,00 0,45 268-2450 61800
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COLLIERS  A  BANDE ETROITE ACCU-SEAL  
Pour serrage sur un emboîtement mâle / femelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce collier vient serrer sur le plus gros diamètre des deux tuyaux emboîtés (voir colonne “ capacité standard ”) 
PAS DE SERRAGE SUR LE DIAMETRE NOMINAL 

 

C = 26 mm 

               Ø NOMINAL CAPACITES STANDARDS POIDS REFERENCES CODES

" mm côte "A" en mm kg INTERNES

45.0 ��� à �� 0.19 268-4016 62388

48.0 ��� à �� 0.19 268-4018 62389

2 50.8 ��� à �� 0.19 268-4020 61817

52.4 ��� à �� 0.19 268-4021 63670

54.0 �	� à �
 0.19 268-4022 61818

57.2 �
� à �� 0.20 268-4023 62390

60.0 ��� à �� 0.20 268-4024 63671

2.5 63.5 ��� à �� 0.21 268-4025 61819

2.75 69.9 	�� à 	� 0.22 268-4027 61820

3 76.2 	�� à �� 0.23 268-4030 61821

80.0 ��� à �� 0.23 268-4031 62391

85.0 ��� à �� 0.24 268-4033 63673

3.5 88.9 ��� à �� 0.25 268-4035 61822

95.0 ��� à �
� 0.25 268-4037 62393

100.0 �
�� à �
� 0.26 268-4039 62394

4 101.6 �
�� à �
	 0.26 268-4040 61823

105.0 �
�� à ��� 0.26 268-4041 62395

108.0 ���� à ��� 0.27 268-4042 63674

110.0 ���� à ��� 0.28 268-4043 62396

4.5 114.3 ���� à ���� 0.28 268-4045 61824

120.0 ���� à ��� 0.29 268-4048 62397

5 127.0 ���� à ��� 0.29 268-4050 61825

6 152.4 ���� à ��� 0.34 268-4060 62400
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COLLIERS INOX  A  BANDE ETROITE ACCU-SEAL  
Pour serrage sur un emboîtement mâle / femelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce collier vient serrer sur le plus gros diamètre des deux tuyaux emboîtés 
(voir colonne “ capacité standard ”) 

PAS DE SERRAGE SUR LE DIAMETRE NOMINAL 

 

C = 26 mm 

               Ø NOMINAL CAPACITES STANDARDS POIDS REFERENCES CODES

" mm côte "A" en mm kg INTERNES

2,25 63,5 ��� à �� 0,21 268-4125 63675

3 76,2 	�� à �� 0,23 268-4130 61826

80,0 ��� à �� 0,23 268-4131 63676

3,5 88,9 ��� à �� 0,25 268-4135 61827

4 101,6 �
�� à �
	 0,26 268-4140 61828

110,0 ���� à ��� 0,28 268-4143 63677

4,5 114,3 ���� à ���� 0,28 268-4145 63678

5 127,0 ���� à ��� 0,29 268-4150 63679
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JOINTS  DE  RECOUVREMENT EN INOX  
LIVRE EN BANDES PLATES, NON PREFORMEES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE A APPLICATIONS MULTIPLES : 
A ) FIXATION DE TUYAUX EMBOITES (Ø extérieur dans Ø intérieur) 
B ) FIXATION DE 2 TUYAUX DE Ø EXTERIEUR (A) IDENTIQUES POSITIONNES EN BOUT A BOUT. 
C ) FIXATION DE 2 TUYAUX DE Ø INTERIEUR (A) IDENTIQUES POSITIONNES EN BOUT A BOUT. 
EXEMPLE : JONCTION DE DEUX TUYAUX FLEXIBLES ENTRE EUX AVEC UN MANCHON DE 10 CMS A L'INTERIEUR 
IMPORTANT:  LE JOINT DOIT ETRE CORRECTEMENT CENTRE SUR LES DEUX PIECES A CONNECTER . 
 

 

 

 Ø NOMINAL"A" LARGEUR POIDS REFERENCES CODES
" mm mm kg INTERNES
2 50,8 75 0,35 268-3520 62381

2,25 57,15 75 0,35 268-3522 62382
2,5 63,5 75 0,35 268-3525 62383
2,75 69,85 75 0,36 268-3527 62384

3 76,2 75 0,36 268-3530 61812
3,25 82,55 75 0,37 268-3532 62385
3,5 88,9 75 0,37 268-3535 61813
4 101,6 75 0,37 268-3540 61814

4,5 114,3 75 0,40 268-3545 61815
5 127 75 0,40 268-3550 61816

5,5 139,7 75 0,40 268-3555 62386
6 152,4 75 0,44 268-3560 62387
8 203,2 75 0,50 268-3580 63828
10 254 75 0,52 268-3610 63829
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JOINTS  DE  RECOUVREMENT  EN INOX  POUR           
FIXATION DE DEUX PIECES DE Ø EXTERIEUR (A) 

IDENTIQUES  
POSITIONNEES EN BOUT A BOUT. 

 
 

 

Ø  NO M IN AL "A " PO IDS REFERENC ES CO D ES

" m m kg IN TERN ES

2 50,80 0,35 268-2520 61802

2,5 63,50 0,36 268-2525 61804

3 76,20 0,37 268-2530 61806

3,5 88,90 0,39 268-2535 61807

4 101,60 0,41 268-2540 61808

4,5 114,30 0,43 268-2545 61809

5 127,00 0,45 268-2550 61810

6 152,4 0,50 268-2560 61811
 

 
IMPORTANT : Le joint de recouvrement doit être parfaitement centré sur les deux pièces à fixer. 

 
 

 

 

C = 26mm 
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GRILLES  PARE CHALEUR INOX 430  
POUR  SILENCIEUX   DE Ø DE CORPS COMPRIS ENTRE 178 et 280mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POIGNEE DE MAINTIEN (OPTION)  
MATIERE : TUBE INOX POLI BRILLANT 
DIMENSIONS: ��� mm longueur 700 mm hors tout 
REFERENCE A COMMANDER : 258-0996 

CODE INTERNE : 61760 
POIDS : 0.400 kg  
UTILISABLE AVEC LES REF: 212-0980  
 / 212-0995 / 212-0856 / 212-0986 
212-1002 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Grille pour silencieux Inox poli brillant 190-1382INOX ( �  corps = 265mm) 
Les côtes B et C sont adaptables aux différents diamètres de bracelets disponibles.  Les dimensions 

communiquées sont celles de l’article en position de base. 
 

 
POUR Ø DE A B C D E POIDS REFERENCES CODES REF DE BRACELETS
SILENCIEUX mètres mm mm mm mm kgs INTERNES COMPATIBLES

De 178 mm

à ���� mm
De 178 mm
à ���� mm

De 178 mm
à ���� mm

De 178 mm
à ���� mm

265mm 1,25 300 225 870 635 5,8 212-1382INOX * 210-1265

210-0895 / 210-0900  
210-1280  / 210-9121

210-8002 / 210-0990        
210-0991 / 210-0992  

210-0993
61662

61668

230230265

212-09804,45450
875 
735   
595

63861212-91212,06350,46

1652501,25

385275275

212-09955,8635870

63542212-08033,06350,460

2252751,25
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GRILLES  PARE CHALEUR   INOX  
POUR TUYAUX DE DIAMETRES COMPRIS ENTRE 89 ET 152 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POIGNEE DE MAINTIEN (OPTION) 
MATIERE : TUBE INOX POLI BRILLANT 
DIMENSIONS : ���  mm .longueur 700mm hors tout. 
REFERENCE A COMMANDER : 258-0996 
CODE INTERNE : 61760 
POIDS : 0.400 kg 
UTILISABLE AVEC LES REF :212-0986 
212-0856 /212-0587 / 212-1002 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les côtes B et C sont adaptables aux différents diamètres de bracelets disponibles. 
Les dimensions communiquées sont celles de l’article en position de base. 

 
 

 

DEVELOPPE 
        = E 

POUR Ø DE A B C D E POIDS REFERENCES CODES REF DE BRACELETS

TUYAUX mètre mm mm mètre mm kgs INTERNES COMPATIBLES

0,42 145 105 0,27 300 1,05 212-0854 62084

De 89 mm 0,80 145 105 0,42 300 2,00 212-0855 62085

à ���� mm 1,22 145 105 1,14 300 2,93 212-0986 61666

1,45 145 105 1,37 300 3,02 212-0857 63816

1,68 145 105 1,60 300 4,20 212-0856 62086

152 mm 1,22 145 105 0,875 385 2,90 212-1002 29047 ���� -����� (Ø ���� mm)

��� -���
� (Ø 

 ,�� mm)
��� -�


� (Ø ��� ,�� mm)
��� -����� (Ø ���� mm)
��� -�

�� (Ø ��	� mm)
��� -����� (Ø ���� mm)
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GRILLES  PARE CHALEUR   INOX  
POUR  TUYAUX  DE DIAMETRES  COMPRIS  ENTRE  50  ET  89 mm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les côtes B et C sont adaptables aux différents diamètres de bracelets disponibles 

Les dimensions communiquées sont celles de l’article en position de base. 

 

POUR Ø DE A B C D POIDS REFERENCES CODES REF DE BRACELETS

TUYAUX mètres mm mm mètres kgs INTERNES COMPATIBLES

0,49 110 67 0,44 0,68 212-0974 63543 210-0920 (50,8mm)
DE ��� à �� 210-0925 (63,5mm)

mm 1 110 67 0,95 1,36 212-0975 62089 210-0930 (76,2mm) 
210-0935 (88,9mm)

1,5 110 67 1,45 2,03 212-0976 62090
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BRACELETS  DE  FIXATION 3 POINTS  
POUR GRILLES PARE CHALEUR /APPLICATION 

SILENCIEUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ø I DE FIXATION POIDS REFERENCES MATIERE CODES APPLICATION
" mm kg INTERNES SUR GRILLE REF.

7 177 0,49 210-8002 CHROME 61770

8 203 0,54 210-0990 CHROME 61765 212-0980 / 212-0983

8,5 216 0,57 210-0991 CHROME 61766

9 230 0,61 210-0992 CHROME 61767 ( Page 26 )

10 254 0,64 210-0993 CHROME 61768  

 

F 
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BRACELETS  DE  FIXATION  4 POINTS 
POUR GRILLES PARE CHALEUR /APPLICATION SILENCIEUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø I DE FIXATION POIDS REFERENCES MATIERES CODES APPLICATION
" mm kg INTERNES SUR GRILLE REF.

7 177 0,56 210-9121 INOX 63862

9 230 0,63 210-0895 GALVANISE 63535 212-0995 / 212-0803

10 254 0,62 210-0900 GALVANISE 63536 212-9121

11 280 0,70 210-1280 INOX 63538 (Page 26)
265 210-1265 INOX POLI BRILLANT 212-1382INOX
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BRACELETS  DE  FIXATION 3 POINTS  
POUR GRILLES PARE CHALEUR /APPLICATION 

TUYAUTERIES VERTICALES DE Ø  89mm  à  152mm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ø I DE FIXATION POIDS REFERENCES MATIERES CODES APPLICAT ION
" mm kg INTERNES SUR GRILLE REF.

3,5 88,9 0,32 210-0018 CHROME 35714 212-0854 / 212-0855

4 101,6 0,37 210-0888 GALVANISE 61655 212-0986 / 212-0856

4,5 114,3 0,30 210-0945 INOX 63537 212-0857

5 127,0 0,41 210-0889 GALVANISE 61764
6 152,4 0,5 210-0960 INOX ( Page 27)

6 152,4 0,50 210-0010 CHROME 35348 212-1002 uniquement
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BRACELETS  DE  FIXATION POUR  
GRILLES PARE CHALEUR  

APPLICATION TUYAUTERIES VERTICALES DE Ø  50.8mm à 8 9mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ø I DE FIX ATION P OINTS DE POIDS REFERENCES CODES AP PL ICATION

" m m FIXATION kg INTERNES S UR GRILLE REF.

2 50,8 3 0,41 210-0920 62073

2,5 63,5 3 0,45 210-0925 62074

3 76,2 3 0,20 210-0930 62075

3,5 88,9 3 0,32 210-0935 62076

212-0974          
212-0975          
212-0976                 

( Page 28 )
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BRACELETS  DE  FIXATION  POUR  SILENCIEUX.  
(En acier peint , noir ou gris suivant arrivages.) 

 
 
 

 
 
 

 

 Ø I DE FIXATION A B EPAIS.. POIDS REFERENCES CODES
" mm mm mm mm kgs INTERNES
6 152,4 30 190 3 0,40 210-0146 61649
7 177,8 40 218 3 0,60 210-0153 61650
8 203,2 40 245 3 0,68 210-0161 61651
9 228,6 40 275 4 0,99 210-0180 61653

10 254,0 40 295 4 1,10 210-0338 61654
11 279,4 40 320 4 1,21 210-0380 63532
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BRACELETS  DE  FIXATION  POUR  SILENCIEUX.  
(En acier peint , noir ou gris suivant arrivages.) 

 

 
 

 
 

 

 Ø I DE FIXATION A B C D EPAIS.. POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm mm kgs INTERNES

7 177,8 40 110 210 135 3 0,84 210-0070 63525

8 203,2 40 110 230 160 3 0,99 210-0080 63527

8,5 216,0 40 110 245 160 3,8 1,44 210-0085
9 228,6 40 110 265 160 4 1,37 210-0090 63529

10 254,0 40 110 295 160 4 1,46 210-0100 63530

12 305,0 40 190 350 260 4 1,52 210-0120 63531
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CONNECTEURS  FEMELLE / FEMELLE                                    
EN  ACIER  ALUMINE  

(Permet l’assemblage de deux diamètres mâles identiques) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Pour tout autres diamètres ou longueurs spécifiques , nous consulter ) 
 

 

   Ø I (INT) A F1 F2 POIDS REFERENCES CODES
" mm mm mm mm kg INTERNES

2 50,8 150 50 50 0,29 201-0005 61106

2,5 63,5 152 50 50 0,36 201-0031 61108

3 76,2 152 62 62 0,43 201-0014 61107

3,5 88,9 152 62 62 0,50 201-0041 61109

4 101,6 152 62 62 0,61 201-0061 61110

4,5 114,3 152 62 62 0,69 201-2372 63517

5 127,0 152 62 62 0,72 201-0069 61111

6 152,4 152 70 70 0,95 201-0114 41557
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REDUCTEURS / AUGMENTATEURS 
FEMELLE/FEMELLE. ACIER ALUMINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Pour tout autres diamètres ou longueurs spécifiques , nous consulter ) 

  Ø I 1 (INT)   Ø I 2 (INT) A F1 F2 POIDS REFERENCES CODES

" mm " mm mm mm mm kg INTERNES

2,25 57,2 2 50,8 130 55 55 0,3 203-0181 61143
3 76,2 2,5 63,5 147 57 47 0,39 203-0202 41973
3 76,2 2,75 69,9 152 60 52 0,42 203-1274 41687

3,5 88,9 3 76,2 152 57 47 0,48 203-0208 41981
4 101,6 3 76,2 152 50 50 0,48 203-0401 41989
4 101,6 3,5 88,9 152 60 60 0,53 203-0212 41894

108,0 4 101,6 152 60 60 0,62 299-2374 62466
110,0 4 101,6 158 60 60 0,60 203-8003 61155

4,5 114,3 4 101,6 152 60 60 0,62 299-2375 62467
5 127,0 4 101,6 152 60 60 0,68 203-0213 41898
5 127,0 110,0 152 60 60 0,68 203-8004 63834
5 127,0 4,5 114,3 152 60 60 0,69 203-1280 41879
6 152,4 5 127,0 152 60 60 0,7 203-0214 41998
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BRACELETS  DE  FIXATION POUR GRILLES PARE CHALEUR  
APPLICATION TUYAUTERIES VERTICALES DE Ø  50.8mm  à  89mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ø I DE FIXATION POINTS DE POIDS REFERENCES CODES APPL ICATION

" m m FIXATION kg INTERNES SUR GRILLE REF.

2 50,8 3 0,41 210-0920 62073

2,5 63,5 3 0,45 210-0925 62074

3 76,2 3 0,20 210-0930 62075

3,5 88,9 3 0,32 210-0935 62076

212-0974          
212-0975          
212-0976                 

( Page 28 )
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REDUCTEURS / AUGMENTATEURS 
FEMELLE/MALE    ACIER ALUMINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Pour tout autres diamètres ou longueurs spécifiques , nous consulter ) 

  Ø I (INT)   Ø E (EXT) A F M POIDS REFERENCES CODES

" mm " mm mm mm mm kg INTERNES

3 76,2 2,75 70,0 150 70 70 0,4 255-0998 63641
80,0 3 76,2 156 70 70 0,45 255-8023 63642

3,5 88,9 3 76,2 170 70 90 0,46 255-8157 61483
4 101,6 3 76,2 180 50 75 0,57 255-0002 41563
4 101,6 3,5 88,9 152 60 65 0,54 255-8162 61484

108,0 4 101,6 160 70 70 0,70 255-8009 61461
4,5 114,3 3,5 88,9 200 75 110 0,82 255-8012 64043
4,5 114,3 4 101,6 160 70 70 0,72 255-8008 61460

120,0 5 127,0 160 70 75 0,73 299-1734 60505
5 127,0 4 101,6 152 60 50 0,66 255-8168 41909

5,5 139,7 4 101,6 180 70 80 0,70 240-0750 63893
5,5 139,7 4,5 114,3 180 70 80 0,70 240-0751 64009
5,5 139,7 5 127,0 152 55 75 0,79 299-2373 62465

146,0 5 127,0 152 60 60 0,79 299-1570 63900
6 152,4 5 127,0 152 50 60 0,79 255-0003 41997
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REDUCTEURS / AUGMENTATEURS 
MALE/FEMELLE   ACIER ALUMINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Pour tout autres diamètres ou longueurs spécifiques , nous consulter ) 

 

  Ø E (EXT)     Ø I (INT) A M F POIDS REFERENCES CODES

" mm " mm mm mm mm Kg INTERNES

2,5 63,5 2 50,8 156 90 55 0,44 255-0004 41960
3 76,2 2 50,8 152 55 50 0,41 299-1389 61501
3 76,2 2,5 63,5 152 80 55 0,44 255-0152 41972
3 76,2 2,75 69,85 152 90 50 0,44 255-0898 61456

3,5 88,9 3 76,2 156 60 60 0,46 255-0157 61453
4 101,6 3 76,2 152 50 50 0,50 255-4030 41988
4 101,6 80 174 70 55 0,58 255-8011 61462
4 101,6 3,5 88,9 152 60 60 0,53 255-0162 61754

111 4 101,6 124 45 60 0,50 299-1569 61504
4,5 114,3 4 101,6 160 65 65 0,64 255-8015 61466
5 127 4 101,6 150 60 60 0,68 255-0168 61454
5 127 4,5 114,3 152 60 60 0,71 255-0904 41786
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REDUCTEURS / AUGMENTATEURS 
MALE/MALE. ACIER ALUMINE  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pour tout autres diamètres ou longueurs spécifiques , nous consulter) 

 

 

A M1 M2 POIDS REFERENCES CODES
" mm " mm mm mm mm kg INTERNES

60 50 70 10 50 0,25 240-0002
2,5 63,5 50 110 50 50 0,2 240-0003
3 76,2 2,75 69,9 152 60 82 0,38 240-0998 62287
3 76,2 2 50,8 152 50 70 0,41 240-8006 62288
3 76,2 2,2 56,0 170 75 70 0,40 299-1390 63799
3 76,2 2,5 63,5 158 65 76 0,45 240-8002 61385
3 76,2 64,8 165 70 70 0,50 240-8003 64018
3 76,2 69,0 165 70 70 0,50 240-8004 64019

3,5 88,9 3 76,2 152 70 70 0,39 240-0997 62286
110,0 4 101,6 160 75 75 0,65 240-0752 64017

4 101,6 3 76,2 180 60 90 0,52 240-0860 61382
4 101,6 3,5 88,9 165 70 70 0,72 240-0861

4,5 114,3 3,5 88,9 200 75 75 0,95 240-0862
4,5 114,3 4 101,6 160 60 85 0,65 240-8005 61387
5 127,0 82,0 182 75 40 0,70 299-1765 61508
5 127,0 4 101,6 152 60 80 0,65 240-0749 61730
5 127,0 4,5 114,3 152 60 70 0,71 240-0866 41845
6 152,4 4 101,6 152 60 57 0,95 240-0285 41844

  Ø E1 (EXT)   Ø E2 (EXT)
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REDUCTEUR / AUGMENTATEUR.  
MALE/MALE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE : 240-0999 
CODE INTERNE : 63594 

POIDS : 0.29 kg 
 
 

 
 
 
 

 

Ø 40mm 
Ø 45mm Ø 50mm 

Ø 35mm 

Ø 32 Ø 37 Ø Ø 47 

32 32 32 32 
72 

112 
152 
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CLAPETS ANTI PLUIE  
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SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT TYPE AUTOMOBILE  

Sections ovales ou rondes 
Entrée et sortie des gaz   
décalées 

REFERENCE Ø ENTRE "A" Ø SORTIE "B" Ø CORPS "C" Lg CORPS  "D" Lg  H.T "E" " H " MATIERE

mm mm mm mm mm mm

190-9010 50,8 50,8 152 660 838 Aluminé

199-15550 50,8 50,8 240 x 100 460 540 63,5 Aluminé

19X-9131* 63,5 63,5 178 724 883 44,45 Aluminé

190-9344 101,6 101,6 229 1118 1295 49,28 Aluminé

190-9400 101,6 101,6 381 x 254 660 826 112 Aluminé

190-9887 101,6 101,6 254 762 914 62 Aluminé

190-9401 127 127 381 x 254 660 826 80 Aluminé

190-9437* 127 127 254 x 381 914 1067 95 Aluminé

·  Pour les références 19X-9131 et 199-15550, l’entrée des gaz se fait dans l’axe du silencieux. 
 

Sauf  indication contraire, les embouts d’entrées et sorties de nos silencieux sont femelle et viennent recevoir un tube 
extérieur du même Ø nominal :  
Exemple : le Ø d’entrée « A »= 50.8mm est conçu pour recevoir un tube de Ø extérieur = 50.8mm 

 
* Vendu jusqu’à épuisement du stock 
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SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT TYPE AUTOMOBILE   

Sections ovales ou rondes. 
Entrée et sortie des gaz groupées en bout 
du silencieux. 

REFERENCE Ø ENTRE "A" Ø SORTIE "B" Ø CORPS "C" Lg CORPS  "D" Lg  H.T "E" " H" MATIERE

mm mm mm mm mm mm

190-9509 88,9 88,9 292 x 210 508 597 75,44 Aluminé

190-9855 101,6 101,6 254 686 813 62 Aluminé

Sauf  indication contraire, les embouts d’entrées et sorties de nos silencieux sont femelle et 
viennent recevoir un tube extérieur du même Ø nominal : 

Exemple : le Ø d’entrée « A »= 88.9mm est conçu pour recevoir un tube de Ø extérieur = 88.9mm 

 

 



��*�'��
��::: ��
�	��
	�;�<�
�	���
�	��������	�	��� �����

�����	���
����������	���
����������	���
����������	���
�����! !!!�����
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'�������
��	���%&
''�'��! !!!�(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='����������(")$$�*
���='���������� ���
���������������������,�����������������������,�����������������������,�����������������������,��������-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#����-""�.$/�#0#7(1#71$#��!!!!�>�;�>�;�>�;�>�;������-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2���-""�.$/�#0#7(1$71$2�!!!!����
�����
�����
�����
�� �����������vente@silencair.com                     page 51 

SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT TYPE AUTOMOBILE  
 

 

Sections ovales ou rondes. 
Entrée des gaz en « A » sur le 
flanc et sortie en « B » en bout du 
silencieux 

REFERENCE Ø ENTRE "A" Ø SORTIE "B" Ø CORPS "C" Lg CORPS  "D" Lg H.T "E" "F" "G" "A" "B" MATIERE

mm mm mm mm mm mm mm position position

��
 -���� �� ,	 �� ,	 ��
 	�
 	�� 
� �	� �� � Aluminé

��
 -���� �� ,� �� ,� ��� ��� ��� ��� ��� �� � Aluminé

��
 -
��� * 

 ,�� ext ��� ,� ��� ��� ���� 
� ��� �� � Aluminé

��
 -���� 

 ,� 

 ,� �	� 

� ��� 
� ��� �� axe Aluminé

��
 -���� 

 ,� 

 ,� ���� x ��� ��� ��� 
	 ��
 � � Aluminé

��
 -���� ��� ,� ��� ��� ���
 ���� �� ��� �� axe Aluminé

��
 -���� ��� ,� ��� ,� ���� x ��� ��� 	�� 
� ��	 �� � Aluminé

��
 -��
� ��� ��� �	� ���
 ���� �	� ��� �� axe Aluminé

��
 -���
 ��� ��� �	�� x �
� ��� 	�� ��� ��� �� � Aluminé

��
 -��
� ��� ��� �	�� x �
� ��� 	�� ��� ��� �� � Aluminé

�� X-
��� ��� ��� �	�� x �
� ��� �
� �	� ��
 � axe Aluminé

Sauf  indication contraire, les embouts d’entrées et sorties de nos silencieux sont femelles et 
viennent recevoir un tube extérieur du même Ø nominal : 

Exemple : le Ø d’entrée « A »= 63.5mm est conçu pour recevoir un tube de Ø extérieur = 63.5mm 
 

* Vendu jusqu’à épuisement du stock 

Position 
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MANCHONS CONNECTEURS EN CAOUTCHOUC 
POUR ADMISSION D'AIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø NOMINAL A B C D POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm kg INTERNES

3 76,2 133 44 6 0,25 236-0477 61220

3,5 88,9 133 44 6 0,36 236-0479 62261

4 101,6 133 44 6 0,40 236-0315 36183

5 127,0 152 57 6 0,57 236-0317 36184

5,5 139,7 152 54 6 0,53 236-0325 36185

6 152,4 178 70 6 0,72 236-0330 36186

7 177,8 178 63 6 0,85 236-0478 36187

8 203,2 127 38 6 0,97 236-1267 62262
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MANCHONS REDUCTEURS EN CAOUTCHOUC 
POUR ADMISSION D'AIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø NOMINAL A Ø NOMINAL B C D E POIDS REFERENCES CODES

" mm " mm mm mm mm kg INTERNES

3,5 88,9 3 76,2 132 50 50 0,20 237-1320 62267

5 127,0 4 101,6 146 44 38 0,49 237-0885 36189

5,5 139,7 5 127,0 150 50 50 0,53 237-0886 61725

6 152,4 5 127,0 152 51 48 0,61 237-0887 36194

6 152,4 4 101,6 150 45 50 0,57 237-6040

6 152,4 5,5 139,7 152 51 51 0,61 237-0888 36196

7 177,8 5 127,0 180 65 60 0,82 237-0569 61371

7 177,8 5,5 139,7 180 67 62 0,85 237-1322 62268

7 177,8 6 152,4 150 51 51 0,8 237-1323 61373

8 203,2 6 152,4 152 38 35 0,92 237-1265 62265

8 203,2 7 177,8 152 38 37 0,75 237-1266 62266
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BAGUES DE REDUCTIONS EN CAOUTCHOUC 
POUR ADMISSION D'AIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 ØB ØA 

  Ø NOMINAL "B"   Ø NOMINAL "A" D POIDS REFERENCES CODES

" mm " mm mm kg INTERNES

5 127,0 4,5 114,3 38 0,10 247-1325 62317

5 127,0 4 101,6 38 0,23 237-0450 61722

5,5 139,7 5 127,0 38 0,14 237-0555 62263

6 152,4 5 127,0 38 0,27 237-0560 61723

6 152,4 5,5 139,7 38 0,16 247-1328 62319
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COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE  
POUR CONNECTEURS & REDUCTEURS EN CAOUTCHOUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Pour tout autre diamètre nous consulter. 

241-0603
241-0604
241-0307

241-121-129
241-0309
241-0312
241-0321
241-0605
241-1270

REFERENCES PLAGE D'UTILISATION: 
pour serrage                                 

sur Ø EXT

83mm à 89mm
96mm à 102mm

159mm à 167mm
184mm à 192mm
208mm à 217mm

108mm à 116mm
121mm à 129mm
133mm à 141mm
146mm à 154mm
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COUDES  90°  CAOUTCHOUC  /  ADMISSION  D'AIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ø NOMINAL "A" B C D E POIDS REFERENCES CODES

" mm mm mm mm mm kgs INTERNES

3 76,2 82 82 38 38 0,45 235-0474 61708

3,5 88,9 88 88 38 38 0,60 235-0476 61710

4 101,6 95 95 38 38 0,65 235-0326 61704

4,5 114,3 148 148 38 38 0,60 235-0328 64021

5 127,0 110 110 41 41 0,91 235-0329 61705

5,5 139,7 120 120 44 44 1,23 235-0332 61706

6 152,4 120 120 38 38 1,35 235-1250 61712

7 177,8 153 153 51 51 2,21 235-0475 61708

8 203,2 159 159 51 51 3,63 235-1268 62259
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COUDES  90°  A  FONCTION  DE  REDUCTION  EN 
CAOUTCHOUC POUR ADMISSION D'AIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ø NOMINAL"A"  Ø NOMINAL"B" C D E F POIDS REFERENCES CODES
" mm " mm mm mm mm mm kgs INTERNES

6 152,4 5,5 139,7 160 170 40 40 1,30 235-8000 61713

7 177,8 5,5 139,7 144 155 44 38 1,38 235-8001 61714

7 177,8 5 127,0 177 155 60 38 1,51 235-8002 61715
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COUDES A 45° EN CAOUTCHOUC 
POUR ADMISSION D’AIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ø NOMINAL"A" B C D POIDS REFERENCES CODES
" mm mm mm mm kg INTERNES

3 76,2 �� ° 38 38 0,30 234-0471 61703

4 101,6 �� ° 38 38 0,46 234-0327 61699

5 127,0 �� ° 38 38 0,60 234-0328 61700

5,5 139,7 �� ° 44 44 0,60 234-0331 61701

6 152,4 �� ° 44 44 0,93 234-0333 61702

7 177,8 �� ° 51 51 1,06 234-0472 62257

8 203,2 �� ° 50 50 2,20 234-1269 62258
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MANCHONS REDUCTEURS 
PARE ETINCELLES  

 
 
 

 
 
 
 
 

Ø NOMINAL A B C D POIDS Références 

Pouces Mm Mm Mm Mm Kg  

 50 155 79.5 72 0.9 262 0500 
 60 155 79.5 72 0.9 262 0600 
 80 160 105 98 0.95 262 0800 
 90 160 105 98 1.05 262 0900 
4 101.6 160 155 148 1.55 262 1102 
 108 160 155 148 1.55 262 1108 
 110 160 155 148 1 .67 262 1110 

4.5 114.3 160 155 148 1.67 262 1115 
5 127 160 155 148 1.7 262 1127 
 129 160 155 148 1.7 262 1129 

 
 
 
 

 
(Pour tout autres diamètres , nous consulter.) 
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Accessoires d’échappements 
Fabrication sur demande 

Colliers, tubes, coudes, flexibles, compensateurs, brides 
standards et spécifiques pour Caterpillar, GM, Cummins 
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ISOLANTS THERMIQUES  
 

Toute réalisation d’une ligne d’échappement, qu’elle soit rigide (coude Acier - tube) ou souple (flexible) peut vous amener à 
utiliser un matériau d’isolation thermique pour protéger un élément du type : flexible hydraulique ou air, gaine électrique…. 
.contre la chaleur.    
Cette protection thermique s’utilise au plus près de la source de chaleur, c’est-à-dire qu’elle doit  être mise en place 
directement sur la ligne d’échappement et non pas sur l’organe à protéger. 
 
Nous vous proposons trois types de protection faciles à mettre en œuvre : 
 
1/ LA GAINE VERRE  
 

- Elle est constituée d’un entrelacement de fils de verre de couleur écru pour une épaisseur de 2 à 5mm et accepte une 
température limite d’utilisation (en continue et statique) de 500° maxi. 

- Sa mise en place est du type ‘‘chaussette’’, c'est-à-dire qu’il faut enfiler la source de chaleur dans la gaine. Chaque 
extrémité de la gaine peut recevoir un collier de type Serflex pour son maintien en place.  

- Elle est conditionnée et vendue en bobine de 1,2 / 2,5 / 3 ou 10 mètres (voir tableau ci-dessous), mais peut être 
réalisée sur demande depuis :- le Ø 6mm au Ø 40mm en bobine de longueur maxi 25 mètres. 

                                                           - et du Ø 45mm au Ø 300mm en bobine de longueur maxi 10 mètres.  
Pour tout  diamètre supérieur à 300mm, nous consulter pour longueur possible. 

 
2/ LA BANDE VERRE 
 
       -   Elle est fabriquée à partir de fils de verre de couleur écru pour une épaisseur de 2, 3 et 5mm suivant la largeur de la 
bande et accepte une température limite d’utilisation (en continue et statique) de 500° maxi. 
        -  Sa mise en place, se fait par un enroulement autour de la source de chaleur avec un chevauchement plus ou moins grand 
et son maintien en place se fait à l’aide de ruban Aluminium adhésif largeur 50mm et de longueur 50 mètres (REF= 666-
ADH333).  
 
        - Elle est conditionnée et vendue en bobine de 25 mètres pour les épaisseurs nominales 2, 3 et 5mm. 
        - Possibilité de fourniture immédiate en largeur 50 et 100mm, mais réalisation possible sur demande en   largeur 30-40-
60-80-120mm. 
Pour tout autre largeur nous consulter. 
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif des bandes verre et gaines verre actuellement disponibles et livrables sous 24 ou 48 heures. 
Pour tout autre diamètre, longueur ou épaisseur, nous pouvons vous faire offre sous 24 heures maxi et livraison sous 3 
semaines après acceptation du devis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 666-GNX90-2 = Gaine verre pour utilisation spéciale jusqu’à 700°                                         
 

 

Référence Désignation Epaisseur Largeur Diamètre intéri eur Longueur
mm mm mm Mètre

			 -BV��� -� BANDE VERRE � ��� ��
			 -BV�� -� BANDE VERRE � �� ��

			 -GNS	� -� GAINE VERRE � �� ��
			 -GNS
� -� GAINE VERRE � 	� ��
			 -GNS�	 -� GAINE VERRE � 
� � ,�

			 -GNS��� -� GAINE VERRE � ��� � ,�
			 -GNS��	 -� GAINE VERRE � ��� � ,�
			 -GNS�	� -� GAINE VERRE � ��� �
			 -GNS��� -� GAINE VERRE � �
� �
			 -GNS��� -� GAINE VERRE � �
� � ,�
			 -GNS�
� -� GAINE VERRE � �	� � ,�
��� -GNX�� -� * GAINE VERRE � �� � ,�
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3/ HABILLAGE ISOLANT AVEC FERMETURE PAR SANGLES + B OUCLES  
 

 

ISOLANTS THERMIQUES  
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